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TEMAT: Remont drogi powiatowej nr 1160F od skrzyzowania z droga krajowag nr 29 do m. Skérzyn

Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych Zal. nr 4
‘T 3 g g B ‘0 g £

. SE| S ST ] 5 s s |eio| %% 2o | o

: 25 s <2 |29 5| 5 9 sE |SzElzd_ | 58| wis ve
g g < = & sg | esg| 888 < S R I e ERNCES <y E < 8
£ £ g g @ 28 |eweg| 2573 £ g5 S| S8R | B2 | 5 z g

S El &3 N g [ o= 8 2 2 g eEZ2 8| 2 £0 g N E 5 &g £ g

9 o EE) g 2 | 8B E| g * g 2 ~ 3 cs2al| 88 = 2 53 ° g

& g =l B “ s fl g = 5 T2 g ¢ S B 25

s ] E 2 2 = 3 & Y 2 N

E e 12 7} Z &0

§ [-1 Ip [-] I [] W, [%] 0 [t*m's] Cu/C' [kPa] CP‘E{]LP M, [kPa] | M [kPa] E, [kPa] S, [kPa] Iom [Y0]

I Nmp - - 33,5+ - - - - - - - 6,48-19,47
IIA Pd - 0,50 ™ - 16/24 | 1,75/1,90 - 30,4 61900 - 46200 - -
IIB1 Ps - 0,35 - 14/22 | 1,85/2,00 - 32,1 72490 - 61080 - -
IIB2 Ps - 0,50 ™ - 14/22 | 1,85/2,00 - 33,0 94680 - 79900 - -
111 Pg/Gp B - 0,10 M| 121+ @ 2,15 35,5 20,1 48080 - 36540 - -

* warto$¢
[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych $rednia

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

X - warto$¢ parametru na podstawie materiatéw archiwalnych

pozostate - szacunkowa warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature
Kolorem ziclonym pokazano usrednione parametry ustalone z testéw CPTU
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