
Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

 5P

Zał.Nr: 5.5

Wiertnica: WH 025 OsU

X: 5774762.60
Y: 5500999.07

Rejon: dz. nr ew. 761/2,54,210,223/1

Miejscowość: Skórzyn

Gmina: Maszewo

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Obiekt: droga powiatowa nr 1160F

Inwestor: ZDP w Krośnie Odrzańskim

Zleceniodawca: ZDP w Krośnie Odrzańskim

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 49.90 m n.p.m. Głębokość: 5.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-09-08
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Opis Litologiczny
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Konstrukcja nawierzchni 

Piasek średni + żwir, brązowy 

Piasek średni, ciemnoszary z domieszką części 
organicznych 

Namuł piaszczysty, czarny przewarstwiony 
piaskiem drobnym 

Piasek średni + żwir, szary na pograniczu 
pospółki 

Namuł piaszczysty, czarny 

Piasek średni + żwir, brązowy 

Piasek drobny, szary 

Piasek średni + żwir, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Damian Bielec


