
- działka objęta inwestycją we właściwości Inwestora: Powiatu Krośnieńskiego;

LEGENDA (OZNACZENIA GRAFICZNE):

- działki sąsiednie;

- granice działek;

219, 233/1

- projektowana oś jezdni;

- projektowana krawędź poboczy umocnionych miesznaką kruszywa łamanego;

127/5, 150/1, 150/2
151/1, 151/2, 152/3

- projektowana krawędź poboczy gruntowych obsianych mieszanką traw niskich;

- projektowana krawędź jezdni o nawierzchni bitumicznej;

- projektowana krawędź jezdni zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego;

Skala

Uprawnienia:
Data i podpis:

Nr rys.

Imię i nazwisko:

1 : 500

Stanowisko:

Tytuł Projektu:

Nazwa rysunku:

Adres:

2.3

12.2015

Uprawnienia do projektowanie

bez ogran. w specj. drogowej

mgr inż. Paweł Stefańczyk

Projektant

branża drogowa:

Jednostka projektowa:Inwestor:

66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2

Powiat Krośnieński,  jedn. ewidencyjna 080204_2 Gmina Dąbie, 

Obręb 0009 Lubiatów, dz. nr: 219 i 233/1 

67/04/ZG

- projektowana nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4cm;

- projektowane pobocza umocnione mieszanką kruszywa łamanego;

- projektowana nawierzchnia mijanek z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4cm;

- projektowane nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0/31.5mm;

- istniejące tereny zielone;

- projektowane pobocza gruntowe obsiane mieszanką traw niskich;

1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI POWIATOWEJ NR 1143F

LUBIATÓW-TRZEBULE OD KM 0+173.00 DO KM 2+330.00 NA DZŁKACH NR 219 i 233/1:

- klasa techniczna drogi: L

- kategoria ruchu: KR-2;

- dopuszczalne obciążenie: 60(80)kN/oś;

- prędkość projektowa: 50km/h;

- szerokość jezdni: 3.50m;

- szerokość jezdni w obrębie mijanki: 5.00m;

- szerokość zjazdów: 3.50m;

- długość projektowanego odcinka W P-W K: 2157.00m;

- powierzchnia jezdni głównej z mieszaniki mineralno-asfaltowej : 7550.0m2;

- powierzchnia mijanek z mieszaniki mineralno-asfaltowej : 525.0m2;

- powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego : 543.0m2;

- powierzchnia poboczy wzmocnionych kruszywem łamanym : 3657.0m2;

- powierzchnia poboczy gruntowych: 2060.0m2;

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą projektowanych spadków podłużnych

i poprzecznych z odprowadzeniem wód opadowych do rowów przydrożnych oraz

w istniejące tereny zielone.


