
Skala

Uprawnienia:
Data i podpis:

Nr rys.

Imię i nazwisko:

1 : 500

Stanowisko:

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Adres:

2

12.2015

Uprawnienia do projektowanie

bez ogran. w specj. drogowej

mgr inż. Paweł Stefańczyk

Projektant

branża drogowa:

Jednostka projektowa:Inwestor:

- działka objęta inwestycją we właściwości Inwestora: Gminy Bobrowice

LEGENDA (OZNACZENIA GRAFICZNE):

- działki sąsiednie;

- granice działek;

- projektowana nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej  grub. 5cm;

- projektowane nawierzchnie zjazdów z bet. kostki brukowej grub. 8cm;

66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2

1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI POWIATOWEJ NR 1429F

W M. BOBROWICE NA DZIAŁKACH O NR EWID. 725/7, 725/8, 725/15, 791 oraz 793:      

- klasa techniczna drogi: Z;

- kategoria ruchu: KR-2;

- dopuszczalne obciążenie: 100kN/oś;

- prędkość projektowa: 40km/h;

- szerokość jezdni: 6.00m;

- szerokość pasa ruchu: 3.00m;

- szerokość zjazdów: 3.0-3.50m;

- ilość wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów: 43 szt.

- długość projektowanego odcinka W P-W K: 805.00m;

- powierzchnia jezdni głównej z mieszaniki mineralno-asfaltowej : 5176.32m2;

- powierzchnia jezdni z kostki brukowej kamiennej (przełożenie): 2167.93m2;

- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej : 448.13m2;

- powierzchnia chodników z kostki betonowej : 2781.92m2;

- powierzchnia wyznaczonych miejsc postoju pojazdów: 574.20m2;

- powierzchnia zatoki autobusowej: 60.00m2;

- powierzchnia całkowita nawierzchni utwardzonych : 11208.50m2;

Odw odni enie pow i er zchniow e za pomocą pr ojek tow any ch spad k ów  pod ł użny ch or az

poprzecznych z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.

- projektowane nawierzchnie chodników z bet. kostki brukowej grub. 6cm;

725/7, 725/8, 725/15

- projektowana oś jezdni;

- projektowana krawędź zjazdów z obrzeży betonowych 8x30cm "wtopionych";

- projektowane obramowanie chodników z obrzeży betonowych 6x25cm;

725/12, 744, 745

- projektowana krawędź jezdni z krawężników kamiennych 15x35cm światło +2cm;

- projektowane pobocza gruntowe/tereny zielone obsiane mieszanką traw niskich;

- projektowana krawędź jezdni z krawężników kamiennych 15x35cm światło +10cm;

- projektowany prefabrykowany ściek betonowy, drogowy 35x40x15cm;

- projektowana nawierzchnia zatok  i miejsc postojwoych z bet.kostki bruk. grub. 8cm;

- projektowana krawędź jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 5cm;

Powiat krośnieński, gmina Bobrowice, miejscowość Bobrowice

Jedn. ewid. 080202_2 gmina Bobrowice, obręb 0002 Bobrowice,

67/04/ZG

działki  nr  725/7,  791, 725/8, 793, 725/15.

791, 793

- projektowana nawierzchnia jezdni z brukowca 13x17cm na podsypce cem.-piask.;

- projektowane ekrany ochronne elewacji;

- projektowane poręcze ochronne segmentowe rurowe  z wypełnieniem pełnym;

- projektowane oznakowanie poziome;


