Załącznik nr 8

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157F Łochowice - Struga 
odcinek od km 3+540,00 do km 4+655,00
	FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

	Nr
	Nr SST
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn. brutto
	Wartość brutto
(kol. 4 x kol. 6)

	
	
	
	Ilość
	nazwa
	PLN
	PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe. Wyznaczenie geometrii drogi, zjazdów, skrzyżowań  oraz elementów odwodnienia.Utrwalenie granic pasa drogowego słupkami 36a (zgodnie z SST)
	1,12
	km
	 
	 

	2
	D.01.02.01
	Usunięcie drzew (ścięcie i karczowanie)  o średnicy  56-65cm
	10,00
	szt
	 
	 

	3
	D-01.02.01
	Usunięcie drzew (ścięcie i karczowanie)  o średnicy  66-75cm
	2,00
	szt.
	 
	 

	4
	D-01.02.01
	Usunięcie drzew (ścięcie i karczowanie) o średnicy  ponad  75cm (do 125cm)
	8,00
	szt.
	 
	 

	5
	D-01.02.01
	Odwóz dłużyc na odległość do 10km
	19,66
	m-p
	 
	 

	6
	D-01.02.01
	Odwóz karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz utylizacja
	104,00
	m-p
	 
	 

	7
	D-01.02.01
	Karczowanie krzaków z pasa drogowego, poszycie gęstości rzadkiej
	0,40
	ha
	 
	 

	8
	D.01.02.02
	Usunięcie warstwy darniny i humusu,  grub. w-wy średnio 15cm 
	9 847,00
	m2
	 
	 

	9
	D.01.02.04
	Rozebranie podbudowy żwirowej grubości 17cm
	277,50
	m2
	 
	 

	10
	 
	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczniowa) o grub. średnio 20cm
	860,00
	m2
	 
	 

	11
	 
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  grubości  do 12cm
	830,00
	m2
	 
	 

	12
	 
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  grubości  śr. 4cm
	125,00
	m2
	 
	 

	13
	 
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej
	45,00
	m2
	 
	 

	14
	 
	Rozebranie krawężników betonowych na ławie  betonowej
	50,00
	m
	 
	 

	15
	 
	Rozebranie barier betonowych (typu zakopianki)
	223,00
	m
	 
	 

	16
	 
	Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów wraz z demontażem słupków
	5,00
	szt
	 
	 

	17
	 
	Odwóz gruzu na składowisko Wykonawcy  - uwzględnić opłaty za składowanie/utylizację;  uwzględnić odwóz materiałów (freezowiny i kruszywo z rozbiórek) na miejsce wskazane przez Inwestora do 10km
	342,41
	m3
	 
	 

	Razem:
	 

	II
	ROBOTY ZIEMNE

	18
	D.02.01.01
	Roboty ziemne z przerzutem poprzecznym i formowaniem w nasypie mas ziemnych grunt kat II-IV.
	235,50
	m3
	 
	 

	19
	D.02.01.01
	Załadunek i odwóz gruntu kat II-IV : odwóz humusu i gruntu z koryta zjazdów  i skrzyżowań  na składowisko Wykonawcy. Uwzględnić koszty utylizacji gruntów.
	1 576,00
	m3
	 
	 

	20
	D.02.03.01
	Formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II, w cenie uwzględnić pozyskanie piasku / pospółki  z dowozem do miejsca wbudowania, oraz uwzględnić wykonanie schodkowania skarp ok.2000m2
	1 869,00
	m3
	 
	 

	20
	D.02.03.01
	Zagęszczanie nasypów, grunt sypki kategorii I-II
	2 104,50
	m3
	 
	 

	Razem:
	 

	III
	ODWODNIENIE  JEZDNI

	21
	D.03.02.01
	Wykopy liniowe koparkami w  gruntach kat. II-IV, z odwozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy (ok. 22m3)
	132,50
	m3
	 
	 

	22
	D.03.02.01
	Zasypanie wykopów liniowych z ułożonymi rurami,  z użyciem grutu rodzimego
	110,00
	m3
	 
	 

	23
	D.03.02.01
	Zagęszczanie warstwami wykopów liniowych podczas  zasypaniu rur
	110,00
	m3
	 
	 

	24
	D.06.02.01
	Wykonanie ław fundamentowych z pospółki pod rury przepustowe o grubości 20cm
	75,90
	m2
	 
	 

	25
	D.06.02.01
	Wykonanie przepustu betonowego o średnicy 60cm pod chodnikiem przy zatoce autobusowej, uwzględnić montaż  prefabrykatów  ściętych wlotów i wylotów  wg  KPED 03.94
	46,00
	m
	 
	 

	26
	D.06.02.01
	Wykonanie przepustów betonowych o średnicy 40cm wg KPED 03.91 - pod zjazdami w ilości 7szt., uwzględnić dodatkowo montaż  prefabrykatów  ściętych wlotów i wylotów (14szt.) wg KPED 03.93
	57,50
	m
	 
	 

	27
	D.06.01.03
	Wykonanie  ścieków podchodnikowych, z prefabrykatów betonowych wg rys. 2.2, o długości od 3,0 do 5,2m, oraz umocnienie dna rowu na długości 3m, przy wylocie ścieku
	9,00
	szt
	 
	 

	Razem:
	 

	IV
	PODBUDOWY

	28
	D.04.01.01
	Wykonanie koryta o zmiennej grubości  - do 30cm,  w gruncie kat. I-IV, na drodze głównej zjazdach oraz  skrzyżowaniach
	3 201,00
	m2
	 
	 

	29
	D.04.02.01.
	Wykonanie warstwy odączającej na poszerzeniach,  grubość 25cm  z  piasku  lub  pospółki
	949,75
	m2
	 
	 

	30
	D.04.03.01.
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonych - podbudowy z kruszywa
	2 905,00
	m2
	 
	 

	31
	 
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonych.
	21 186,75
	m2
	 
	 

	32
	D.04.03.01.
	Skropienie nawierzchni drogowych i podbudów emulsją asfaltową 0,4kg/m2
	24 091,75
	m2
	 
	 

	33
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa naturalnego, skalnego, łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość w-wy po zagęszczeniu 20cm (poszerzenia trasa główna, skrzyżowania, zjazdy)
	2 905,00
	m2
	 
	 

	34
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość w-wy 15cm na ścieżce rowerowej i chodnikach
	1 879,00
	m2
	 
	 

	35
	 
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, o grubości 20cm, gruntocement dowieźć z betoniarni
	298,00
	m2
	 
	 

	36
	 
	Podbudowa betonowa z chudego betonu (6-9 MPa) o grubości 20cm
	298,00
	m2
	 
	 

	37
	D.04.07.01a
	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych z BA typu AC22P,  grubość warstwy 7cm, (trasa główna)
	2 327,70
	m2
	 
	 

	38
	D.04.08.01
	Wyrównywanie do założonego profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką BA,  typu AC16W
	1 378,50
	t
	 
	 

	Razem:
	 

	V
	NAWIERZCHNIE

	39
	D.05.03.05a
	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S,  grub.warstwy po zagęszczeniu 5cm, droga główna
	6 690,00
	m2
	 
	 

	40
	 
	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S,  grub.warstwy po zagęszczeniu 4cm, na zjazdach
	402,50
	m2
	 
	 

	41
	D.05.03.05b
	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC16W, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm, droga główna
	6 857,25
	m2
	 
	 

	42
	 
	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC16W, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm, na zjazdach
	423,00
	m2
	 
	 

	43
	D.05.03.16
	Ułożenie  siatki  zbrojącej   HaTelit  C 40/17  o szerok. 1,25m - wzdłuż poszerzeń  istn. jezdni
	2 313,00
	m2
	 
	 

	44
	D.05.03.22
	warstwa ścieralna na ścieżce rowerowej o grubości 4cm wykonana  z asfaltu piaskowego
	1 609,00
	m2
	 
	 

	45
	D.05.03.23a
	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o grub.8cm na podsypce cem-piask grub. 3-5cm, na zatokach postojowych i autobusowych
	298,00
	m2
	 
	 

	46
	D.05.03.23a
	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej grub.8cm,  żółtej  na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 3-5cm, spoiny wypełnione piaskiem.
	328,00
	m2
	 
	 

	Razem:
	 

	VI
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	47
	D.06.01.01
	Humusowanie poboczy oraz skarp z obsianiem trawami niskimi, przy grubości warstwy humusu 10cm; uwzględnić pozyskanie i dowóz do miejsca wbudowania żyznej gleby.
	6 633,40
	m2
	 
	 

	48
	D.06.03.01
	Plantowanie i uzupełnianie poboczy oraz skarp wykopów i nasypów
	6 633,40
	m2
	 
	 

	Razem:
	 

	VII
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	49
	D.07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwo-wymi:  linie, przejścia dla pieszych, inne znaki poziome.
	93,35
	m2
	 
	 

	50
	D.07.02.01
	Pionowe znaki drogowe, ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70mm.
	7,00
	szt
	 
	 

	51
	D.07.02.01
	Pionowe znaki drogowe, o powierzchni >0,3 m2, folia 2 gen., stalowe ocynkowane
	7,00
	szt
	 
	 

	52
	 
	Ustawienie elastycznych słupków hektometrowych
	22,00
	szt.
	 
	 

	53
	D.07.05.01
	Ustawienie barier energochłonnych stalowych jednostron-nych SP-05/4, typ B, w tym uwzględnić  3 odcinki początkowe i 3 odcinki końcowe ze słupkami co 2m oraz łącznikami ukośnymi i zakończeniami zaokrąglonymi
	448,00
	m
	 
	 

	Razem:
	 

	VIII
	ELEMENTY ULIC

	54
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm, łącznie z wykonaniem ław betonowych 15MPa, F=0,075m2, na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm
	786,00
	m
	 
	 

	55
	D.08.03.01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm, spoiny wypełniane piaskiem
	1 375,00
	m
	 
	 

	Razem:
	 

	IX
	INNE ROBOTY

	56
	D.10.01.01
	Wykonanie murka oporowego murowanego z kostki kamiennej 16/20cm, o przekroju 40*60cm posadowionego na  fundamencie betonowym 20MPa o przekroju  40cm*70cm, uwzględnić wykonanie robót ziemnych oraz osadzenie w fundamencie  murku łącznie 40m barierek dla  pieszych - rurowych ocynkowanych koloru biało-czerwonego
	53,00
	m
	 
	 

	Razem:
	 

	Razem cena ofertowa  brutto:
	 


