Krosno Odrzanskie 29.09.2021 r.
KM.7121.183.2021

Zarzad Drég Powiatowych
w Kros$nie Odrzanskim

ul. Fryderyka Chopina 5

66 — 600 Krosno Odrz.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2021 r. poz. 450 tj. ze zm.) w zwigzku z § 6, ust. 1, rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017r. poz. 784 tj.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
14.09.2021 r. Zarzad Drog Powiatowych w Kro$nie Odrzanskim znak: ZDPI.5128.31.2021 oraz
uwzgledniajac opinie Komendy Powiatowej Policji w Krosnie Odrz. znak Rd.5321.155.2021.RS
z dnia 20.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu Statej Organizacji Ruchu jako organ
zarzgdzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych

ZATWIERDZAM

Projekt Statej Organizacji Ruchu na drodze powiatowej nr 1429F w miejscowosci Dychow,
polegajacy na:

- wymianie istniejgcych w km 4+853 i 4+859 znakdw D-6 na znaki D-6 na tle folii pryzmatycznej
odblaskowo-fluorescencyjnej zotto-zielonej i zamontowaniu na stupkach fluorescencyjnych,

- skanalizowaniu ruchu pieszych na wyznaczone przejscie poprzez ogrodzenia tancuchowe,

- zastosowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- umieszczeniu w km od 4+798 do 4+834 i od 4+878 do 4+914 paséw wibracyjno akustycznych
przy spetnieniu i realizacji uwag:

- zawartych w opinii Komendy Powiatowej Policji w Kroénie Odrz. znak Rd.5321.155.2021.R$S
zdnia 20.09.2021 .

- jezeli w terminie co najmniej siedmiu dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu okreslonym
przez organ zarzgdzajacy ruchem, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu nie zawiadomi organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz wiasciwego komendanta policji, zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia, zatwierdzona organizacja ruchu traci wazno$é.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 31 grudnia 2022 r.
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Do wiadomosci:
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w Krosnie Odrz.
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1. Opis techniczny do projektu stalej organizacji ruchu

Opis dotyczy drogi powiatowej nr 1429F w m. Dychéw w km od 4+798 do 4+958.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie oznakowania pionowego oraz poziomego na
drodze powiatowej nr 1429F w m. Dychéw. Przedmiotowy projekt statej organizacji ruchu
sporzadzony zostal w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego (w szczego6lnosci w zakresie

poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych).

1.2. ZARZAD DROGI
Zarzad Drog Powiatowych
ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzanskie

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt stalej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);

erozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310);

erozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311);

e wizji lokalnej i pomiar6w w terenie.

14. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Parametry techniczne

a klasa drogi Z

a szeroko$é jezdni 6.0-7.5m
o szeroko$¢ poboczy 1.0-35m

Droga powiatowa nr 1429F m. Bobrowice (skrzyz. z DW 287) — do skrzyz. z DK 32 w km od
0+000 do 7+169 jest droga jedno jezdniowa dwukierunkows, posiada w wigkszosci nawierzchnie



bitumiczna, a nawierzchnia z kostki kamiennej znajduje si¢ w m. Bobrowice. Droga przebiega
zar6wno przez teren zabudowany jak i niezabudowany (w przewazajgcej czesci teren lesny) oraz
funkcjonuje jak typowa droga powiatowa klasy technicznej ,,Z”, posiadajaca szereg zjazdow
publicznych i indywidualnych. W miejscowosci Bobrowice i Dychéw wystepuja po obu stronach
chodniki z kostki betonowej o $redniej szerokosci 2 m.

Na drodze powiatowej nr 1429F na odcinku Bobrowice — DK 32 odbywa si¢ ruch o $rednim

natezeniu.

1.5. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA
Niniejszy projekt stalej organizacji ruchu obejmuje droge powiatowa nr 1429F m. Bobrowice
(skrzyz. z DW 287) — do skrzyz. z DK 32 o dlugosci 7169 m, w m. Dychéw w km od 4+798 do
4+958. Po dokonaniu przegladu i weryfikacji istniejacego oznakowania w obrgbie ww. drogi i
skrupulatnym przeanalizowaniu istniejacej sytuacji dokonano nast¢pujacych zmian:
OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
Uwzgledniajagc Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég, w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego na przejsciu dla pieszych, zastosowano nastepujgce rozwiazania:
e pasy wibracyjno-akustyczne o grubosci od 3 do 7 mm,
e ogrodzenia taficuchowe w celu skierowania pieszych na wyznaczone przejscie,
* istniejagce znaki D-6 wymieniono na znaki D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-
fluorescencyjnej z6tto-zielonej i zamontowano na stupkach florescencyjnych,
e oznakowanie poziome grubowarstwowe o grubosci uzytego materiatu 0,9 — 3,5 mm:

— P-le ,linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka” - stosowana w celu oddzielenia
przeciwnych kierunkéw ruchu w ciggu linii podwojnych P-4 lub P-3a na skrzyzowaniach
lub wigczeniach do jezdni oraz do umozliwienia przejazdéw poprzecznych na zjazdach.

— P-4 linia podwdjna ciggla” - stosowana w celu rozdzielenia przeciwnych kierunkéw ruchu
na odcinkach jezdni, na ktérych nalezy wyeliminowaé przejezdzanie pojazdéw na czesé
jezdni przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu, niezaleznie od dopuszczalnej
predkoscei na drodze.

— P-10 ,przejscie dla pieszych” - stosowane w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub
torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych.

— P-14  linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokgtéw” - stosowana w celu
wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdow przed m.in. przejSciami dla pieszych,

przejazdami kolejowymi.

s . 421 483,202/



Grubowarstwowe oznakowanie wykonywane jest przy uzyciu mas chemoutwardzalnych, mas
termoplastycznych, materialéow prefabrykowanych, wéréd ktérych wyrdznia si¢ miedzy innymi:

odblaskowe tasmy nieprofilowane i profilowane.

1.6. ZASADA PROJEKTOWANIA PASOW WIBRACYJNO-AKUSTYCZNYCH
W OBSZARZE ZABUDOWANYM

10 pasdw 0,12 m w rozstawie co 0,36 m

10 pasow 0,12 m w rozstawie o 0,24 m
10 pasow 0,12 m w rozstawie c0 0,12 m

1.7. ODLEGLOSCI ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOSC ICH MOCOWANIA

Nalezy zastosowaé znaki w $redniej grupie wielkosci (S). W celu zapewnienia widocznosci
znakéw z odlegloséci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem ich spostrzezenie, odczytanie
i prawidlowg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac foli¢ pryzmatyczna.

Znaki nalezy ustawi¢ w odleglosci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni. Odleglo$é znaku od
jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(tablicy). Znaki pionowe nalezy umiescié na wysokosci: min. 2,0 m. Wysoko$é mocowania tarcz
znakéw mierzy si¢ w pionie, liczac od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej krawedzi

tablicy znaku.



Odlegto$¢ znakéw od krawedzi jezdni i wysokosé znakow:
Odleglo$¢ znakéw od krawedzi jezdni
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1.8. WYKAZ ZNAKOW

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
D-6 na tle folii pryzmatycznej 2 szt.
odblaskowo-fluorescencyjnej zotto-zielone;j
U-12b 182 mb
P-le 30 mb
P-4 126 mb
P-10 24mbs
P-14 3 mb
pasy wibracyjno-akustyczne 60 paséw 0,12 m

1.9. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACIJI
RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - IV kwartat 2022 rok
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