Krosno Odrzariskie 10.08.2021 r.
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Dlat Drogowo - Tos®oWy Zarzad Drog Powiatowych
Dziat Finansowo - Administracyjny w Kro$nie Odrzafiskim
[[]Dziat Techniczno - Ekonomiczny ul. Fryderyka Chopina 5

66 — 600 Krosno Odrz.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2021 r. poz. 450 tj. ze zm.) w zwiazku z § 6, ust. 1, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeSnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017r. poz. 784 1j.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
23.07.2021 r. Zarzad Drég Powiatowych w Kro$nie Odrzanskim znak: ZDPI1.5128.26.02.2021 oraz
uwzgledniajac opinie Komendy Powiatowej Policji w Krosnie Odrz. znak Rd.5321.122.2021.R$
z dnia 27.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu Statej Organizacji Ruchu jako organ
zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych

ZATWIERDZAM

Projekt Statej Organizacji Ruchu na drodze powiatowej nr 3102F ul. Piastéw w miejscowosci
Krosno Odrz., polegajacy na:

- wymianie istniejgcych w km 0+845 i 0+850 znakéw D-6 na znaki aktywne D-6 na tle folii
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zétto-zielonej,

- umieszczenie w odlegtosci 30 m przed przejsciem dla pieszych progéw zwalniajgcych
wyspowych,

- oznakowaniu progéw zwalniajgcych znakami A-11a wraz z tabliczkami T-1 okreSlajgcymi
odlegtosci do progu,

- ograniczeniu predko$ci, z uwagi na progi zwalniajace wyspowe, do 20 km/h od km 0+792 do
km 0+904,

- zastosowaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego,

przy spetnieniu i realizacji uwag:

- jezeli w terminie co najmniej siedmiu dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu okreslonym
przez organ zarzadzajacy ruchem, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu nie zawiadomi organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz wiasciwego komendanta policji, zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia, zatwierdzona organizacja ruchu traci waznosc¢.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: 31 grudnia 2022 r,

Do wiadomosci: % W
1. Komenda Powiatowa Policji e

w Krosnie Odrz.
2. ala






ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Fryderyka Chopina 5

66-600 Krosno Odrzanskie

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga powiatowa nr 3102F
ul. Piastow w m. Krosno Odrzanskie

Opracowanie zawiera:
- opis techniczny

Iiiiﬁ ;lmtyjyjyy s, i LWL A6, A0/
- opis liniowy , 0 08 202'! K/P/

Lipiec 2021




1. Opis techniczny do projektu stalej organizacji ruchu

Opis dotyczy drogi powiatowej nr 3102F ul. Piastéw w m. Krosno Odrzanskie w km od 0+792
do 0+904.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie oznakowania pionowego oraz poziomego na
drodze powiatowej nr 3102F ul. Piastéw w m. Krosno Odrzanskie. Przedmiotowy projekt stalej
organizacji ruchu sporzadzony zostal w celu poprawy bezpieczenistwa ruchu drogowego (w

szczegolnosci w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych).

1.2. ZARZAD DROGI
Zarzad Drég Powiatowych
ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzaniskie

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt stalej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczeglowych
warunk6w zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);

erozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310);

erozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegblowych
warunk6w technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311);

e wizji lokalnej i pomiaréw w terenie.

14. CHARAKTERYSTYKA DROGI 1 RUCHU NA DRODZE

Parametry techniczne

o klasa drogi Z
O szeroko$é jezdni 6.0m
a szeroko$¢ chodnikow: 20m-34m

Droga powiatowa nr 3102F na odcinku objetym opracowaniem jest drogg jedno jezdniowa
dwukierunkowg, posiada nawierzchnig¢ niejednorodng o szerokosci 6 m: w km od 0+000 do 0+219



i od 0+617 do 1+189 nawierzchnia bitumiczna, w km od 0+219 do 0+617 nawierzchnia z kostki
kamiennej. Po obu stronach wystepujg chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2 m — 3.4 m.
W km od 0+862 do km 1+047 po stronie prawej przedmiotowej drogi wystepuje nieutwardzone
pobocze. Omawiana ul. Piastow przebiega przez teren zabudowany i funkcjonuje jak typowa droga
powiatowa klasy technicznej ,,Z”.

Na drodze powiatowej nr 3102F odbywa si¢ ruch o srednim natezeniu.

1.5. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu obejmuje droge powiatowa nr 3102F ul. Piastéw
w m. Krosno Odrzanskie o dlugosci 1189 m, w km od 0+792 do 0+904. Po dokonaniu przegladu i
weryfikacji istniejgcego oznakowania w obrebie ww. drogi i skrupulatnym przeanalizowaniu
istniejacej sytuacji dokonano nastepujacych zmian:

OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

Uwzgledniajac Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég, w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego na przejsciu dla pieszych, zastosowano nastepujace rozwigzania:
e istniejgce znaki D-6 wymieniono na znaki aktywne D-6 na tle folii pryzmatycznej-odblaskowo-

S/ W T8

e progi zwalniajagce wyspowe, 10.08 m
e znaki A-11a "prog zwalniajacy” wraz z tabliczkami T-1 okre$lajacymi odleglos¢ do progu,

fluorescencyjnej z6tto-zielone;,

e ograniczenie predkosci, z uwagi na progi zwalniajagce wyspowe, do 20 km/h obowigzujace od
km 0+792 do km 0+904,
e oznakowanie poziome grubowarstwowe o grubosci uzytego materiatu 0,9 — 3,5 mm:

— P-25 "prég zwalniajacy" - stosowany w celu oznaczenia umieszczonego na jezdni progu
zwalniajacego.

— P-14 _linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow” - stosowana w celu
wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdéw przed m.in. przejsciami dla pieszych,
przejazdami kolejowymi,

e istniejgce oznakowanie poziome w km 0+783-0+922 jako grubowarstwowe o grubosci uzytego
materialu 0,9 — 3,5 mm:

~ P-le ,Jinia pojedyncza przerywana - prowadzaca szeroka” - stosowana w celu oddzielenia
przeciwnych kierunkéw ruchu w ciggu linii podwdjnych P-4 lub P-3a na skrzyzowaniach
lub wlaczeniach do jezdni oraz do umozliwienia przejazdéw poprzecznych na zjazdach.

— P-4 linia podwojna ciggla” - stosowana w celu rozdzielenia przeciwnych kierunkéw ruchu
na odcinkach jezdni, na ktérych nalezy wyeliminowa¢ przejezdzanie pojazdéw na czes$é

jezdni przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu, niezaleznie od dopuszczalnej




predkosci na drodze.
— P-10 ,przejscie dla pieszych” - stosowane w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub
torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych,
— P-1b "linia pojedyncza przerywana - krotka" - stosowana do wyznaczenia paséw ruchu
pomigdzy skrzyzowaniami na drogach o dopuszczanej predkosci do 70 km/h.
Grubowarstwowe oznakowanie wykonywane jest przy uzyciu mas chemoutwardzalnych, mas
termoplastycznych, materialéw prefabrykowanych, wéréd ktérych wyréznia sie miedzy innymi:

odblaskowe tasmy nieprofilowane i profilowane.

1.6. ODLEGLOSCI ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOSC ICH MOCOWANIA

Nalezy zastosowa¢ znaki w Sredniej grupie wielkosci (S). W celu zapewnienia widocznosci
znakéw z odleglosci pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem ich spostrzezenie, odczytanie
i prawidiows reakcj¢, do wykonania lic znakow nalezy zastosowaé folie pryzmatyczna.

Znaki nalezy ustawi¢ w odleglosci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni. Odleglo$é znaku od
jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(tablicy). Znaki pionowe nalezy umiesci¢ na wysokosci: min. 2,0 m. Wysoko$é mocowania tarcz
znakéw mierzy si¢ w pionie, liczac od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej krawedzi
tablicy znaku.



Odleglo$¢ znakéw od krawedzi jezdni i wysokos$¢ znakow:
Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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1.7. WYKAZ ZNAKOW

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
D-6 aktywne na tle folii pryzmatyczne;j 2 szt.
odblaskowo-fluorescencyjnej z6tto-zielonej
A-11a 2 szt.
T-1 2 szt.
B-33 2 szt.
B-34 2szt.
P-14 6 mb
P-25 24 mb
P-1b 75 mb
P-le 13 mb
P-4 44 mb
P-10 24mbs
prog zwalniajacy wyspowy 4 szt.

1.8. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - IV kwartal 2022 rok




I DuoLjS

2€°8G°CT L0-S0-1Z0T eIup Jou edew-o"ap{SULZIPOOUSOTY SISIMIOS M OURMONNIPAM
‘emerd mosidezid nIUSIIUNZOX M NIUSWINN{OP LMOUR}S BT SNIPAM Azsfarury
9 WM WO4IIY VD) b 294 Cﬂ.vﬁ‘ bt il bt —_— = =
- ejmed euer:
® M5 Teming 5 _
eip . .
Q 1
v 14 7 @Q = — . -
I P ~ ) 5 = i
R Hc 3 .
(2 v = :
J....... .bO@ u\ =/ L -
ﬁ -~ : *ﬂ: ’ ¢ n’Lm
| 1 ] 2 \ | e
= | ! . \_ —
. ) = ) 2 =
| B e T J ! o ot
|. -“\ fﬁl -~ W 1 M ‘ ”
t \“s ¢ ) \ .‘ s :
- 2BISAL Huey |, S=il el @ ¢
! ._:.:h“. .—.uv_n:__; - %1 | a0 :
e g 2 - A
FRhysyes j S
k -.._._ ._: £ — - E
27N ¢ ¥ |A. “, i .(.. uj..jr “.u
WJ le S LY = m = ! ”&
.,, » = : I_I : .. ?L ‘ \
; ¥ o >N ] *

b
|
'
|
N >
L
L3
L
277
) y
. L4
- . o ’
R o v
; .. W
~. s
b -
. .u
- l'l ’l' J
u r
~
Seo ’
N .~y ?
Sy

b ’
L) ’ K
7 i .
- L
/ L ST =]
£
> .
! -__ 7

00001 : T ereys

[ounozaysezig Hoewroju] WaysAS - ID[SURZIPQ OUSOI







[ buos3s

6S°L¥CT 80-L0-120T eMup j19u-edeu-a*an[SURZIPOOUSOIY SISIMISS M OURMONNIPAM
"emeld mosidazid NUSTINZOX M NIUSWNNOP TMOUR]S ot YnIpim AzsfarurN

Kilinskiego

0007 ¢ T efeys
fouueziisozig 1foenrioju] woysAs - 9D{SURZIP() OUSO.I™







Strona lewa

A-113,T-1,8-33,
0z

w gz

4

4 0+922
0+897

4 0+884
0+884

1 0+883
0+881

4+ 0+880
0+880

1 0+897
0+877

1 0+877
04875

4 0+875
0+871

1 0+871
0+869

4 0+869
0+866

1 0+866
0+859

1 04852
0+852

0+904

UL Piastéw. Odc. 0+852 - 0+004 (dt.= 0+052) jezdn.6/MB(1178)

Jezdnia

0+804

P-1b DI. 25m
Pow=1m2

il P-25 Dt. 6m
Pow=1.4m2

U160t 2m Pow=4m2 ;.

- U-16.Dt. 2m Pow=4m2

(M) g0 om
Pow=1.4m2
P-4 Di. 20m
Pow=4.8m2
P-1e Di. 2m
Pow=0.2m2
P-4 Di. 4m
Pow=1m2
P-1e DI. 2m
Pow=0.2m2
P-4 Dt. 3m
Pow=0.7m2
1 0+862
04860
0+858
P-1e Di. 7m
Pow=0.8m2
0+857
m B-14Dt. 3m
Pow=1.1m2

0+883 ¢
0+881

ID=4/3102F, wew. Naw. MB/MB

Di=4m

-

T2, V6. Y

1.0..08 2021/

Strona 1



‘Strona lewa _.Jezdnia
[]
1 0+859 P-4 DI. 9m
0+850 Pow=2.2m2
D:6TFA ! -
‘)-zi'ﬂ+850
1 o+850 P-10 DI 4m
0+846 m Pow=12m2
0+845
1 0+844 - Di. 3m
04844 mt“ﬂz
1 0+846 P-4 Dt 8m
0+838 Pow=1.9m2
I 04816 ﬁ&& Di. 6m
0+816 mm Pow=1.4m2
0+815 ch
t o4l . U-16/Dt. 2m Pow=4m2
U-16 DL. 2m Pow=4m2 .
I 0+812 .25 DI. 6m
0+812 [HEEH ;ﬂow—q 4m2
A-17,ZMODYFIKOWANY
0+805
U-118
+801
0+792
B34
0+792
t 0+838 P-1b Dt 55m
0+783 Pow=2.2m2
L]

UL Piastéw. Odc. 0+783 - 0+852 (dl.= 0+068)

jezdn.6/MB(1178)

Strona prawa
]

rj; ‘O D6TFA

0+815
0+813

1

: A-11a,7-1,B-33'

@)

Strona 2



