Przedmiar robót
„Sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót na przebudowę drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bielów” 

	Lp.
	Podstawa
ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar



 
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE





	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10111-020-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim


	km
	2,255


	2
	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010105-02-052
	Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników średniej gęstości


	ha
	0,5


	3
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60807-040-040
	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm,na podsypce cementowo-piaskowej


	m
	90,0




	2. ROBOTY ZIEMNE





	1
	2
	3
	4
	5

	 4
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10206-04010-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 74kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III


	m3
	1 078,0




	3. PODBUDOWA





	1
	2
	3
	4
	5

	 5
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60102-020-050
	Koryta o głębokości 20 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV


	m2
	4 258,0


	6
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60102-030-050
	Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV


	m2
	753,0


	7
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60113-060-050
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm na mijankach


	m2
	753,0


	8
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60113-060-050
	Wykonanie zjazdów oraz umocnionego pobocza - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm z zasypaniem miałem 0/5mm  w ilości 20kg/1m2


	m2
	4 258,0


	9
	wg nakładów
rzeczowych
AW-050
	Ułożenie siatki  włókien syntetycznych siatka poliestrowa włóknina polipropylen powlekanych bitumem - o oczku 40x40mm, UTS 50x50kN/m


	m2
	1 500,0


	10
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60108-02010-034
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową typu AC11W, transport mieszanki samochodemsamowyładowczym 10-15t  (śr.100kg/m2 + 60ton pod wzmocnienia siatką)


	t
	896,0




	4. NAWIERZCHNIA





	1
	2
	3
	4
	5

	 11
	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 061308-05-050
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej


	m2
	19 255,0


	12
	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 061002-07-050
	Skropienie bitumem nawierzchni drogowych (asfaltem)


	m2
	19 255,0


	13
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60308-01030-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t


	m2
	715,0


	14
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60309-02030-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t


	m2
	8 776,0




	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE





	1
	2
	3
	4
	5

	 15
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10507-01-050
	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu śr. 10cm


	m2
	3 382,0


	16
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60606-030-040
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm


	m
	90,0


	17
	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 061302-01-040
	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp,grubość namułu 10 cm


	m
	2 200,0


	18
	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 061302-02-040
	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp.Dodatek za każde dalsze 10 cm namułu - Razem 30cm


	m
	2 200,0





Wszelkie dołączone do Opisu przedmiotu zamówienia załączniki mają charakter szacunkowy, pomocniczy, orientacyjny i nie są dokumentami wiążącymi. Za ustalenie zakresu prac projektowych, ilości robót i innych świadczeń, sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
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