Krosno Odrzańskie, dnia 27.08.2014r.
PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT KAPITALNY ULICY PIASTOWSKIEJ W GUBINIE
OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ LENINO DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ OŚWIĘCIMSKĄ

dł. 0,17 km
	Lp
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Ilość
	J.m.

	
	
	NAWIERZCHNIA
	
	

	1
	KNR

231080303
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości 3cm
	65,0
	m2

	2
	KNR

231100406
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej 
	340,0
	m2

	3
	KNR

23100407
	Skropienie międzywarstwowe podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową
	1296,5
	m2

	4
	KNR

231010801
	Ręczne profilowanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – asfaltową grysową (wyrównanie miejscowych zaniżeń)
	18,0
	t

	5
	KNR

231010802
	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej masą mineralno – asfaltową grysową w ilości 75kg/m2
	55,25
	t

	6
	KNR

231031105
	Warstwa ścieralna z masy z masy mineralno - asfaltowej grysowej grubości 3cm
	1296,5
	m2

	7
	KNR

231140603
	Regulacja pionowa – włazy kanałowe
	2
	szt.

	8
	KNR

231140604
	Regulacja pionowa   – zawory wodne  
	16
	szt.

	9
	KNR

231140602
	Regulacja pionowa – wpusty uliczne
	11
	szt.



