
Cena jedn. 

(netto)
Wartość (netto)

PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

I

1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych  rob. ziemnych w terenie płaskim 0,14 km

2 D.01.02.04.
Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości do 8cm, 

wcinki na granicach robót oraz dla wymiany przykanalików.
90,00 m2

3 D.01.02.04.
Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek betonowych, trylinki, kostki 

kamiennej, kostki betonowej, bruku kamiennego.                              
690,00 m2

4 D.01.02.04. Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm 10,00 m2

5 D.01.02.04.
Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm na podsypce 

cementowo-piaskowej łącznie z ławą żwirową lub betonową.
288,00 m2

6 D.01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm 220,00 m

7 D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy, łącznie 

zkosztami utylizacji. Materiały rozbiókowe w dobrym stanie wskazne przez 

Inspektora nadzoru na składowisko Inwestora do 5km.

54,10 m3

8 D.01.03.08.

Regulacja pionowa urządzeń, obudów studzienek podziemnych, objętość 

betonu w jednym miejscu do 0,05m3  (skrzynki zasów wodociągowych i 

gazowych).

2,00 m3

9 D.01.03.08.

Regulacja pionowa urządzeń, krat, oraz pokryw i włazów studzienek 

podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,05 do 0,1m3 (włazy 

rewizyjne, pokrywy studni, kratki świetlików piwnicznych)

3.7 m3

II

10 D.03.02.01.

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do

3,00m. Grunt kategorii II-IV

15,00 m3

11 D.03.02.01. Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm pod kanały i obiekty 7,00 m2

12 D.03.02.01.

Wykonanie przykanalików Dn200mm z rur PVC SN8 łączonych na wcisk i 

uszczelkę gumową, łącznie z montażem syfonu przy studzience ściekowej 

oraz włączeniem  przykanalików  do istn. studni rewizyjnych lub kolektorów

10,00 m

13 D.03.02.01.
Studzienki ściekowe kanalizacyjne - systemowe 400-600mm, z wpustem 

żeliwnym  klasy D400 i osadnikiem 0.90 m oraz syfonem i wiaderkiem.
4 szt.

14 D.03.02.01.
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 

obiektowych, rowów. Zagęszczanie warstwami grub.25 cm. Grunt kat.III-IV
14,00 m3

15 D.03.02.01.
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm 

z osadnikiem i syfonem.                                                                  
4,00 szt.

16 D.03.02.01. Demontaż starych przykanalików 10 m

III

17 D.04.01.01.
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów głębokość do 20cm, 

w gruntach kat.II-IV z odwozem gruntu na składowisko Wyknawcy
140,00 m2

18 D.04.01.01.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni na korekcie łuków 

jezdni o głębokości  ok.45cm, w gruntach kat.II-IV z odwozem gruntu na 

składowisko Wyknawcy

15,00 m2

19 D.04.05.01a
Podbudowa z chudego betonu C5/6, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - na korekcie łuków
15,00 m2
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20 D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego 

mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod nawierzchnię 

zjazdów oraz drogi głównej na korekcie łuków

165,00 m2

21 D.04.10.01

Ułożenie kompozytu - siatka PES z włókniną polipropylenową powlekanych 

bitumem, oczko 4x4cm,  50/50 kN/m  - na spryskanej asfaltem uprzednio 

starej nawierzchni.

726,00 m2

IV

22 D.05.03.05a. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 1 452,00 m2

23 D.05.03.05a. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 0,5kg/1m2 1 452,00 m2

24 D.05.03.05b
Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni przy użyciu mieszanek 

BA typu AC11W  (lub AC11S) średnio 80kg/1m2, układana na kompozycie.
56,80 Mg

25 D.05.03.05b Ułożenie w-wy wiążącej na korektach łuków z BA typu AC16W - grub. 8cm 15,00 m2

26 D.05.03.05a. Nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna z BA typu AC11S grubości  4cm 726,00 m2

27 D.05.03.23a.
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu "holland" grub. 8 cm kolor: 

żółta; na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm do 9cm
508,00 m2

28 D.05.03.23a.
Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej typu "holland" grub. 8 cm kolor: 

czerwona; na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
140,00 m2

V

29 D.06.01.01.
Humusowanie poboczy z obsianiem mieszanką traw niskich przy grubości 

warstwy humusu śr. 5cm;
150,00 m2

VI

30 D.08.01.01.
Ustawienie krawężników kamiennych  ok. 20x25cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz  ławie betonowej z oporem z betonu C16/20
288,00 m

31 D.08.01.01.
Ustawienie oporników betonowych 10x25cm na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20
106,00 m

32 D.08.03.01.
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych o wymiarach 8x30 cm na 

ławie betonowej C16/20
198,50 m

 

NAWIERZCHNIE
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